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SY13系列直流信号隔离分配器
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SY13系列直流信号隔离分配器
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	选型（输入输出范围）


SY-13- □ □□ □  

	信号输入类型

	1、0-75mV
	5、0-10 mA

	2、0-5V
	6、0-20mA

	3、0-10V
	7、4-20mA

	4、0-250V
	8、用户特定参数 


                                        

	第一第二第三通道信号输出类型

	1、0-5V
	5、0-20 mA

	2、0-10V
	6、4-20mA

	3、1-5V
	7、-10V-+10V

	4、0-10 mA
	8、用户特定参数 


	工作电源

	缺省：为24VDC
	A：220VAC


注：两路输出共用一个表格，第一第二通信号输出代码按表格选择
	技术参数：


	输入阻抗：
	电压型≥100KΩ 电流型：100Ω

	输出阻抗：
	电压型≥10KΩ 电流型≤550Ω

	精    度：
	±0.2%F.S

	温度系数：
	<50ppm/℃

	环境温度：
	－10℃-＋60℃

	绝缘电阻：
	电源、输入、输出1、输出2之间 ≥100MΩ(500VDC)

	绝缘强度：
	电源、输入、输出1、输出2

端口之间1500VAC/分钟

	电    源：
	24VDC±10%

	消耗功率
	＜2W


定货注明：�
�
标明输入、输出信号的代码


例： 电源24VDC


输入信号7：4-20mA


输出信号1：0-5V 2：0-10V 3：1-5V


隔离分配器型号SY-13123


应用连线：�
�
�


功能框图：�
�
�


外形尺寸�
�
�
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